1 Rakennuspaikan numero.

LT Yleisen tien alue. Alueelle saa sijoittaa viranomaistoiminnan edellyttdmia 300 Rakennusoikeus kerrosalanelismetreina.

tarkastuskenttia seka niihin liittyvia rakennuksia ja rakennelmia.

Asuinpientalojen korttelialue.
~__ w AP pientalo
. Erillispientalojen korttelialue.
UTSJOKI AO-1 Erillispientalojen korttelialue, jolla saa harjoittaa liiketoimintaa ja rakentaa erillisen varastorakennuksen.
Enintdan 60 k-m2 rakennusoikeudesta saa kayttda varastorakennukseen.
KARIGASNIEMEN ASEMAKAAVA AL Asuin- liike- ja toimistorakennusten korttelialue.
Rakennusoikeudesta enintddn puolet saa osoittaa asuinhuoneistoiksi.
\ ASEMAKAAVAMERKINTOJEN SELITYS: . .
Y Yleisten rakennusten korttelialue.
M EJ Y | Jatteenkasittelyalue.
A YL Yleisten lahipalvelurakennusten korttelialue.
YEV ' | Suojaviheralue.
A A
YK Seurakunnallisten rakennusten korttelialue.
v EH ¥ | Hautausmaa-alue.
A A
v v T Teollisuus- ja varastorakennusten korttelialue.
ET Yhdyskuntateknista huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten alue.
A A
v v TV-1 Varostorakennusten korttelialue, joka on tarkoitettu yhdyskuntateknisté huoltoa varten tarvittavien
ET-1| Jatevedenpumppaamon alue laitteiden ja maa-ainesten varastointia varten.
A A
RM Matkailua palvelevien rakennusten korttelialue.
m Lahivirkistysalue.
R Luontais-, maa- ja metsétalousvaltainen alue. —— — 3 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva.
Alue on tarkoitettu luontais- maa- ja metsatalouskayttoon. Alueen kaytéssa Korttelin, korttelinosan ja alueen raja
on huomioitava alueen sailyttdminen mahdollisimman luontaisessa tilassaan. ' . '
— -—-— Osa-alueen raja.
LV | Venevalkama. 1 Korttelin numero.

T Rakennusala.

i_rs .

/ L_ W Venevaja

L_p_"l Pysékaimispaikka.

P

Rantasaunan rakennusala.

Alue, jolle saa sijoittaa poltoaineen jakeluaseman.

” Roomalainen numero osoittaa rakennusten, rakennuksen tai sen osan suurimman
sallitun kerrosluvun.

| U1/2 Murtoluku roomalaisen numeron jaljessé osoittaa, kuinka suuren osan rakennuksen suurimman

kerroksen alasta ullakon tasolla saa kayttda kerrosalaan laskettavaksi tilaksi.
X =7702800
T

v 1/2k | Murtoluku roomalaisen numeron edessa osoittaa, kuinka suuren osan rakennuksen suurimman
g kerroksen alasta saa kellarikerroksessa saa kayttaa kerrosalaan luettavaksi tilaksi.
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ajo__ Ajoyhteys

A O

17713111 Moottorikelkkailureitti.

Liittyman likimaarainen sijainti.

O O O Ulkoilureitti.

Luonnonsuojelulain 788 mukaisen EU:n tiukkaa suojelua edellyttdvén elidlajin lisdantymispaikka.
el Alueen osa, jolla sijaitsee vesilain 2 luku 11§ mukaan turvattuja luontoarvoja.
L.>" _+ Lahteisiin ja lahteisiin tihkupuroihin tulee jattaa vahintaan 20 m suojaetaisyys.
" g2 | Alueen osa, jolla sijaitsee Uuden luonnonsuojelulain pykalien 76 ja 78 mukaan suojeltuja luontoarvoja.
L.>2_ Kohteen arvo on otettava huomioon alueen maankaytossa niin, etta kohteen arvoa ei vaaranneta.

" 53 | Alueen osa, jolla sijaitsee erityisen tarked luontokohde tai monimuotoisuutta turvaava luontokohde.
L. Kohteen arvo on otettava huomioon alueen maankaytdssa niin, ettd kohteen arvoa ei vaaranneta.

saa Alueen maaperéan pilantuneisuuden ja puhdistustarpeen arviointin on tehtdvéa maanrakentamisen yhteydessa.
—-1L—-— Tarvittaessa maapera on puhdistettava ennen rakentamiseen ryhtymista.

_ __Arvokas harjualue.

Alueella toiminpiteitd suunniteltaessa ja toteutettaessa on huolehdittava, ettd arvokkaan harjualueen
geologiset ja maisemalliset arvot turvataan. Alueella tulee valttdd suuria maaleikkauksia.

Melualue 55 dB

....... ST i \ v
¥ 9 __ Pohjavesialue.

Pohjavesialueella on turvattava, etté rakentamisesta tai muusta maankaytosté ei aiheudu pohjaveden
pilaantumisen vaaraa. Alueella rakentamista ja muuta maankayttda saattavat rajoittaa vesilain (pohjaveden

0
89 S T e — e — - A S ) muuttamiskielto, VL 3 luku 28) seka ymparistonsuojelulain pohjaveden pilaamiskielto (YSL 178).

Kaikki jatevedet on johdettava viemariverkostoon. Jatevesien imeyttdminen maaperéan on pohjavesialueella
kielletty, kielto koskee myds puhdistettuja jatevesia.

Korttelialueella ei saa irrallaan sailyttaa tai varastoida nestemadisia polttoaineita eikd muita pohjavetta
pilaavia aineita.

Polttoainesailidt on sijoitettava rakennuksen sisatjloihin tai maanpaélle niin, ettéd sailytys ja kasittelytilat
on varustettu tiiviilla suojakaukaloilla jotka pystyvat kerdaméaan koko sailion tilavuuden’verran nestetta.

Katujen suunnittelussa ja rakennuslupia haettaessa on esitettava hulevesien kasittelysuunnitelma, etté
hulevesista ei aiheudu pinta- tai pohjavesien pilaantumisen vaaraa.

HULEVESIMAARAYS
Hulevesien hallinta hoidetaan kiinteistokohtaisesti. Rakennusluvan yhteydessa on esitettdva suunnitelma hulevesien késittelysté ja
hulevedet on ensisijaisesti pyrittava viivyttdmaan ja imeyttdmaan rakennuspaikalla.

MAISEMA-ALUEMAARAYS:

V4

SRUVER e : Asemakaava sijoittuu kokonaisuudessaan valtakunnallisesti arvokkaalle maisema-alueelle Ailikastunturin luontaiselinkeinomaisemat. 210-~
" va W U@ Alueella suunnittelun lahtokohtana tulee olla maisema, saamelaisten oikeus harjoittaa kieltdan ja kulttuuriaan seka saamelais- |
M& 3 tilojen erityisperusteiset oikeudet. .
i AN AN AN AN % = Alueen uudisrakentaminen ja muut toimenpiteet tulee sopeuttaa maiseman ominaisluonteeseen ja erityispiirteisiin.
L Erityista huomiota tulee kiinnittaa rakennusten sijoitteluun, mittakaavaan, mittasuhteisiin ja materiaalivalintoihin. —
ﬂﬂﬂﬂﬂ X Aluetta koskevista merkittavistad suunnitelmista ja toimenpiteistd on museoviranomaiselle varattava tilaisuus lausunnon antamiseen |
I . ) a
YLEISET MAARAYKSET ALMMOLAS MEARRADUSAT
|
Rakennusten on muodostettava kortteleittain yhtenaisia Visttit galget rahkadit goartiliid mielde oktilis joavkkuid, main /\
ryhmia, joissa on sama ulkoseindn p&d&materiaali ja vériséavy. lea seamma olgoseainni valdomateridla ja ivdnesuoivva. Q
\ Rakennusten kattokaltevuuksien seké katon muodon on oltava Visttiid gahttoalit ja gahtu hapmi galget leat goartilid mielde s
\ kortteleittain yhtendinen. oktilaé&at. ~—
#‘i\\\.\\. [
greredt Rakennuspaikan rakentamattomat osat on sailytettava Huksensajiid huksekeahtes osiid galga seailluhit luondduvida. T
A ‘\¥ luonnontilaisina.
195\ Laktasii hearkkes visteosiid galga bidjat uhcimusta 0,5 m -
- badjelabbui go rehkenastojuvvon dulveallodat, mii leamas oktii
A Kosteudelle alttiit rakennusosat on sijoitettava vahintdan 0,5 m 100 jagis (HW 1/100), jos lava dohkkeheami manna
ylemmaéksi kuin kerran 100 vuodessa laskettu korkein garvvasman Cielggadusat eai eara ¢ajet, dahjege huksenlobi
tulvakorkeus (HW 1/100), elleivat kaavan hyvaksymisen miediheaddji virgeoapmahas ii dili geazil gaibit bidjat vistti
jalkeen valmistuvat selvitykset muuta osoita, taikka allelabbui. Jos om. allodaga badjel lea muhtumin &ahci
7 rakennusluvan myéntava viranomainen ei olosuhteista johtuen mannan (omd. jienaid buddoseami geaZil), de galga dan bajit
9 vaadi rakennusta sijoitettavaksi korkeammalle. Mikali em. allodaga valdit mearrideaddji allodahkan vuolimus
korkeus on joskus ylitetty (esim. jadpatotulva), on tdmé huksenallodagaid merostaladettiin.
+ korkeampi korkeus otettava méaaraavaksi korkeudeksi alimpia
rakentamiskorkeuksia maaritettdessa. Viesuid assansajiin sis$lapmadassi galga leat uhcit go
A stahtaradi mearradusas 993/1992 avZzuhuvvon sisSlapmadasi
Rakennusten asuintiloissa tulee alittaa valtioneuvoston arvvut. Slapmadassi dssanviesuid siste i 0a&&o mannat badjel
pasatdksen 993/1992 mukaiset sisdmelutason ohjearvot. avzzuhuvvon beaivearvvu 35 dBA (LAeq) iige dvZZuhuvvon
Melutaso asuinrakennusten sisalla ei saa ylittaa idjaarvvu 30 dBA (LAeq). Baikai galga hukset nu, ahte viesut
paivaohjearvoa 35 dBA (LAeq) eika yoohjearvoa 30 dBA suddjejit viesuid olgoorrunsajiid §lamas. Assanguovlluin

(LAeq). Alueelle tulee rakentaa siten, etta rakennukset olgoorrunsajiid beaiveslapmadassi ii oad&o mannat badjel Vnp

suojaavat asuntojen ulko-oleskelutiloja melulta. Asuinalueilla 993/1992 merostallan beaivesiggi (LAeq 7—22) gaskajietnadasi
ulko-oleskelutilojen paivémelutaso ei saa ylittda Vnp 993/1992 55 dBA.

mukaista paivaajan (LAeq 7-22) keskidanitasoa 55 dBA.

) Sajadatlavvaguovlu lea boazodoalloguovllus. Huksedettiin
A Asemakaava-alue on poronhoitoaluetta. Rakennettaessa boazodoalloguovllus galgé véldit vuhtii bohccuid friija
S, 18 poronhoitoalueella on huomioitava poronhoitolain takaama guodohanvuoigatvuoda boazodoalloldga mielde. Erenomazit
0\/\/ 0] porojen vapaa laidunnusoikeus. Erityisesti poronhoitoa varten boazodoalu varas oaivvilduvvon guovllus eatnama ii 0aégo
tarkoitetulla alueella olevaa maata ei saa kayttaa silla tavoin, geavahit dan lahkai, ahte das $adda mearkkagahtti hehttehus
ettd siita aiheutuu huomattavaa haittaa poronhoidolle (PHL 2 §

: ) X boazodollui (PHL 2 § ja 3 §). Guovllu planemis ja olladuhttimis
A ja3sg). Alueen s_ut_mmtt_elussa ja toteutuksessa tulee turvata galga dorvvastit boazodoalu harjeheami eavttuid.
poronhoidon harjoittamisen edellytykset.
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