M AP Asuinpientalojen korttelialue.
\ ) AO Erillispientalojen korttelialue.

-

UTSJOKI AO-1 Erillispientalojen korttelialue, jolla saa harjoittaa liiketoimintaa ja rakentaa erillisen varastorakennuksen.

Enintdan 60 k-m2 rakennusoikeudesta saa kayttaa varastorakennukseen.

KARIGASNIEMEN ASEMAKAAVA

AL Asuin- liike- ja toimistorakennusten korttelialue.
Rakennusoikeudesta enintdan puolet saa osoittaa asuinhuoneistoiksi.

ASEMAKAAVAMERKINTOJEN SELITYS:

Y Yleisten rakennusten korttelialue.
- Jatteenkasittelyalue.
YL Yleisten lahipalvelurakennusten korttelialue.
v v -
EV Suojaviheralue.
A A
YK Seurakunnallisten rakennusten korttelialue.
YEH' | Hautausmaa-alue.
A A
T Teollisuus- ja varastorakennusten korttelialue.
- Yhdyskuntateknistd huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten alue.
TV-1 Varostorakennusten korttelialue, joka on tarkoitettu yhdyskuntateknisté huoltoa varten tarvittavien
- Jatevedenpumppaamon alue laitteiden ja maa-ainesten varastointia varten.
RM Matkailua palvelevien rakennusten korttelialue.
Lahivirkistysal
vV ahivirkistysalue.
A )\lm MA
V-1 Luontais-, maa- ja metsatalousvaltainen alue. —_—— — 3 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva.
Alue on tarkoitettu luontais- maa- ja metsatalouskayttéén. Alueen kaytdssa Korttelin, korttelinosan ja alueen raja
on huomioitava alueen sailyttdminen mahdollisimman luontaisessa tilassaan. ' '
— -—-— Osa-alueen raja.
LV | Venevalkama. 1 Korttelin numero.

1 Rakennuspaikan numero.
Yleisen tien alue. Alueelle saa sijoittaa viranomaistoiminnan edellyttamia

R ! ; 300 Rakennusoikeus kerrosalanelidmetreina.
tarkastuskenttia seka niihin liittyvia rakennuksia ja rakennelmia.

T Rakennusala.

-L_ s Rantasaunan rakennusala.
, e
/ L W Venevaja
o p Pysakoimispaikka.
_-pj_ i Alue, jolle saa sijoittaa poltoaineen jakeluaseman.
H Roomalainen numero osoittaa rakennusten, rakennuksen tai sen osan suurimman

sallitun kerrosluvun.

Iul/2 Murtoluku roomalaisen numeron jaljesséa osoittaa, kuinka suuren osan rakennuksen suurimman

kerroksen alasta ullakon tasolla saa kayttaa kerrosalaan laskettavaksi tilaksi.
—~+ X = 7702800

1/21( I Murtoluku roomalaisen numeron edessa osoittaa, kuinka suuren osan rakennuksen suurimman
kerroksen alasta saa kellarikerroksessa saa kayttaa kerrosalaan luettavaksi tilaksi.
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ajo Ajoyhteys

Liittyman likimaarainen sijainti.

1711111 Moottorikelkkailureitti.

O O O Ulkoilureitti.

E Luonnonsuojelulain 78§ mukaisen EU:n tiukkaa suojelua edellyttavan elidlajin lisdantymispaikka.
' g4 | Alueen osa, jolla sijaitsee vesilain 2 luku 11§ mukaan turvattuja luontoarvoja.
L.>""_ Lé&hteisiin ja lahteisiin tihkupuroihin tulee jattaa vahintdan 20 m suojaetéisyys.

" g2 | Alueen osa, jolla sijaitsee Uuden luonnonsuojelulain pykalien 76 ja 78 mukaan suojeltuja luontoarvoja.
.22 __ Kohteen arvo on otettava huomioon alueen maankaytossa niin, ettd kohteen arvoa ei vaaranneta.

" 4.3 | Alueen osa, jolla sijaitsee erityisen tarked luontokohde tai monimuotoisuutta turvaava luontokohde.
[0 Kohteen arvo on otettava huomioon alueen maankaytéssa niin, ettéd kohteen arvoa ei vaaranneta.

s Muinaismuistolailla rauhoitettu kiinted muinaisjaannds. Alueen kaivaminen, peittdminen, muuttaminen
vahingoittaminen ja muu siihen kajoaminen on muinaismuistolain nojalla kielletty.
Aluetta koskevista suunnitelmista tulee pyytaa alueellisen vastuumuseon lausunto

o
Alueen maaperan pilantuneisuuden ja puhdistustarpeen arviointi on tehtdva maanrakentamisen yhteydessa.
— -1 - Tarvittaessa maapera on puhdistettava ennen rakentamiseen ryhtymista.

Arvokas harjualue.

—-—-— Alueella toiminpiteitad suunniteltaessa ja toteutettaessa on huolehdittava, ettd arvokkaan harjualueen
geologiset ja maisemalliset arvot turvataan. Alueella tulee valttda suuria maaleikkauksia.

Melualue 55 dB

Pohjavesialue.

A N \ O ) T N , ) Pohjavesialueella on turvattava, etta rakentamisesta tai muusta rr_]aankéi/tésté ei aiheudu pohjaveden

890-403-4/8-6 » \ ¥ A\ i A TN pilaantumisen vaaraa. Alueella rakentamista ja muuta maankaytt6a saattavat rajoittaa vesilain (pohjaveden
5 < . = X N/ s : - = - muuttamiskielto, VL 3 luku 2§) sekd ympéristonsuojelulain pohjaveden pilaamiskielto (YSL 178§).

. L % A< e A A Kaikki jatevedet lukuunottamatta hule- ja kuivatusvesia, on johdettava viemariverkostoon.
\ \ W a1 g N @ N Jatevesien imeyttaminen maaperaan on pohjavesialueella kielletty, kielto koskee my0ds puhdistettuja jatevesia.
LY N ¢ A 7 Korttelialueella ei saa irrallaan sailyttaa tai varastoida nestemaisia polttoaineita eikd muita pohjavetta
) 4 ‘ ’ pilaavia aineita.
: ¥ A“ XO ™D Polttoainesailiét on sijoitettava rakennuksen sisétiloihin_tai maanpaalle niin, ettd séilytys ja kasittelytilat
3 = ) v " A‘\ 5\ on varustettu tiiviilld suojakaukaloilla jotka pystyvat kerddmaan koko séilion tilavuudén'verran nestetta.
X ‘ e s 2 . e « D 79 A BN Katujen suunnittelussa ja rakennuslupia haettaessa on esitettava hulevesien kasittelysuunnitelma, etta
¢ 300 - S 2 | < \\\ ) © hulevesista ei aiheudu pinta- tai pohjavesien pilaantumisen vaaraa.
e o\ D 3558 < < ) o 2 O ¢ \ HULEVESIMAARAYS
PO “‘ N ‘.% "‘ /€ C ) D Hulevesien hallinta hoidetaan kiinteistokohtaisesti. Rakennusluvan yhteydessa on esitettdva suunnitelma hulevesien kasittelysta ja \
o < * O 2K » <« \ N hulevedet on ensisijaisesti pyrittava viivyttamaan ja imeyttdmaan rakennuspaikalla. \
A 4 ] . l ' U e 6 SN MAISEMA-ALUEMAARAYS: %
<] A 3 P z o A ‘~ — Q RS U [ i \'/q i vsn e o A — Asemakaava sijoittuu kokonaisuudessaan valtakunnallisesti arvokkaalle maisema-alueelle Ailikastunturin luontaiselinkeinomaisemat.
S———>5) > { 'i‘ X \ Alueella suunnittelun lahtékohtana tulee olla maisema, saamelaisten oikeus harjoittaa kieltaan ja kulttuuriaan seka saamelais- p—
Z A € AT % ! tilojen erityisperusteiset oikeudet. I
g N v ' “\ Alueen uudisrakentaminen ja muut toimenpiteet tulee sopeuttaa maiseman ominaisluonteeseen ja erityispiirteisiin.
‘ o A A AN AN AR R AR ARRSAM A Erityista huomiota tulee kiinnittda rakennusten sijoitteluun, mittakaavaan, mittasuhteisiin ja materiaalivalintoihin. —
- Aluetta koskevista merkittavistd suunnitelmista ja toimenpiteistd on museoviranomaiselle varattava tilaisuus lausunnon antamiseen |
\ 1

e — N —
L) o) YLEISET MAARAYKSET ALMMOLAS MEARRADUSAT | —
\k Rakennusten on muodostettava kortteleittain yhtenaisia Visttit galget rahkadit goartiliid mielde oktilis joavkkuid, main /\
\‘ D ryhmi, joissa on sama ulkosein&n paamateriaali ja varisavy. lea seamma olgoseainni valdomateridla ja ivdnesuoivva. Q
Rakennusten kattokaltevuuksien seké katon muodon on oltava Visttiid gahttoalit ja gahtu hapmi galget leat goartiliid mielde s
kortteleittain yhtendinen. oktilaccat. ~—
——
Rakennuspaikan rakentamattomat osat on sailytettava Huksensajiid huksekeahtes osiid galga seailluhit luondduvida. T~

luonnontilaisina.
—

Laktasii hearkkes visteosiid galga bidjat uhcimusta 0,5 m
badjelabbui go rehkenastojuvvon dulveallodat, mii leamas oktii
100 jagis (HW 1/100), jos lava dohkkeheami manna
garvvasman Cielggadusat eai eara ¢ajet, dahjege huksenlobi
miediheaddji virgeoapmahas ii dili geazil gaibit bidjat vistti
allelabbui. Jos om. allodaga badjel lea muhtumin &ahci
mannan (omd. jienaid buddoseami geaZil), de galga dan bajit
allodaga valdit mearrideaddji allodahkan vuolimus
huksenallodagaid merostaladettiin.

Kosteudelle alttiit rakennusosat on sijoitettava vahintd&dn 0,5 m
ylemmaksi kuin kerran 100 vuodessa laskettu korkein
tulvakorkeus (HW 1/100), elleivat kaavan hyvaksymisen
jalkeen valmistuvat selvitykset muuta osoita, taikka
rakennusluvan myontava viranomainen ei olosuhteista johtuen
vaadi rakennusta sijoitettavaksi korkeammalle. Mikali em.
korkeus on joskus ylitetty (esim. jaépatotulva), on tama
korkeampi korkeus otettava méaaraavaksi korkeudeksi alimpia
rakentamiskorkeuksia méaritettdessa.

NS~

Ainonkatu 1, 96200 Rovaniemi UTSJOKI
Puh 0400-391468 KARIGASNIEMEN ASEMAKAAVA
janne.honkanen@seitap.inet.fi \ /]
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PAIVAYS: [MITTAKAAVA: 1:2000 ]
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